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1. Dane techniczne 
 
Wymiary 
Wysoko��     620 mm 
Szeroko��     295 mm 
G
� boko��     455 mm 
 

Waga 
Oko
o 30 kg  

Przy
� czenie do sieci zasilaj� cej w wod�  
Ci� nienie wlotu wody miedzy 0,01 Mpa (1 bar) i 0,08 Mpa (8 bar);  
Gwint zewn� trzny 3/4" (plus redukcja wewn� trzny 3/8”) 

Przy
� czenie do zasilania elektrycznego 
230 V ~ 50 Hz; 
Zu� ycie energii mi� dzy 1500 W a 3300 W, w zale� no� ci od wersji. 

Poziom ha
asu 
< 70 dB 

1.1 Prawa autorskie      
ÓRhea Vendors Spó
ka z o.o.~Wszelkie prawa zastrze� one 
 
Ten dokument zawiera informacje poufne, które s�  w
asno� ci�  Rh 
ea Vendors Spó
ka z o.o. Zawarto��  tego dokumentu nie mo� e by�  przekazywana osobom 
trzecim, kopiowana  czy powielana w jakikolwiek sposób, bez wcze� niejszej pisemnej zgody 
Rhea Vendors Spó
ka z o.o. U� ycie, powielanie lub ujawnienie informacji technicznych 
zawartych w tym dokumencie mo� e by�  przedmiotem ochrony prawnej Rhea Vendors Spó
ka z 
o.o, via Trieste 49, I-21042 Caronno Pertusella (VA), W
ochy. 
Instrukcja obs
ugi. Instalacja i konserwacja automatu do sprzeda� y napojów BARISTA PB 
 

 

 

 
OSTRZE� ENIE 
Ta naklejka  ostrzegaj� ca znajduje si�  ko
o numeru seryjnego wewn� trz urz� dzenia. Przed 
instalacj�  i rozpocz� ciem u� ywania urz� dzenia nale� y zapozna�  si�  uwa� nie z informacjami 
zawartymi w niniejszej instrukcji obs
ugi. 



 5 

 
 
2.Wst � p  
 
2.1 Powitanie  
 
Gratulujemy wyboru automatu do sprzeda� y napojów firmy Rhea Vendors. To urz� dzenie 
zosta
o zaprojektowane przez ekspertów i wyprodukowane zgodnie z wysokimi standardami 
jako� ci, co od zawsze charakteryzuje wszystkie wyroby firmy Rhea Vendors. Niniejsza instrukcja 
obs
ugi pozwoli pozna�  lepiej to urz� dzenie. Zalecamy przeczytanie instrukcji z nale� yt�  uwag�  i 
przestrzeganie zasad podanych w niej. 

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje dotycz� ce uzupe
niania asortymentu oraz 
czyszczenia urz� dzenia. Zawiera równie�  informacje przeznaczone dla personelu technicznego, 
dotycz� ce bardziej skomplikowanych czynno� ci konserwacyjnych. 	atwo odnale��  strony 
wskazuj� ce przygotowanie techniczne u� ytkownika, do którego s�  skierowane: 

Tekst na szarym tle: przeznaczony jest dla ka� dej osoby maj� cej dost� p do wn� trza automatu 
sprzedaj� cego napoje. Te strony zawieraj�  wst� p, ogólne informacje oraz sekcje dotycz� ce 
uzupe
niania asortymentu oraz rutynowego czyszczenia.  
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Tekst na bia
ym tle: przeznaczony jest dla wykwalifikowanego personelu technicznego. Dotyczy  
wszelkich czynno� ci zwi� zanych z instalacj� , regulacj�  oraz czyszczeniem poszczególnych 
elementów, jak równie�  serwisowania. 

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji maj�  na celu uzyskanie jak najlepszych osi� gów 
urz� dzenia. 
Instrukcja jest nieod
� czn�  cz�� ci�  urz� dzenia . 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia instrukcji mo� na uzyska�  dodatkow�  kopi�  po 
dostarczeniu producentowi danych identyfikacyjnych urz� dzenia, które znajduj�  si�  na naklejce 
identyfikacyjnej. 
Rhea Vendors d�� y do wprowadzania ulepsze�  technicznych w swoich produktach, dlatego te�  
zastrzegamy sobie prawo do ulepszania przysz
ych produktów (oraz zawarto� ci przysz
ych 
instrukcji obs
ugi) bez wcze� niejszego ostrze� enia oraz bez obowi� zku aktualizowania 
produktów na rynku. 
Dzia
 techniczny Rhea Vendors jest do Pa� stwa dyspozycji i ch� tnie udzieli wszelkich innych 
informacji pod numerem telefonu lub faksu: 

Tel. +39 02 966551  
Faks +39 02 96655086. 

Mo� na równie�  kontaktowa�  si�  przy pomocy poczty elektronicznej. Numer skrzynki to 
Rheavendors@theavendors.com. Informacje s�  równie�  dost� pne na stronie internetowej 
www.rheavendors.com. 
Aby skróci�  czas odpowiedzi na Pa� stwa pytanie, nale� y poda� : 
wszelkie informacje, które znajduj�  si�  na naklejce z numerem seryjnym. 
  
 
UWAGA: Rhea Vendors nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wyrz� dzone, 
bezpo� rednio lub po� rednio, osobom lub pomieszczeniom w wyniku: 
- Niepoprawnego u� ycia automatu do sprzeda� y napojów. 
- Niepoprawnej instalacji. 
- Nieodpowiedniego zasilania elektrycznego  lub doprowadzenia wody. 
- Istotnych braków w konserwacji 
- Nieautoryzowanych zmian technicznych 
- U� ycia nieautoryzowanych cz�� ci zamiennych. 
W przypadku awarii Rhea Vendors Sp. z o.o. nie ma obowi� zku rekompensaty strat maj� tkowych 
wynikaj� cych z faktu, � e urz� dzenie nie dzia
a, ani obowi� zku przed
u� enia okresu gwarancji. 

2.2 Przepisy Bezpiecze� stwa 
Automat do sprzeda� y napojów zosta
 zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z 
nast� puj� cymi europejskimi przepisami: 
Dyrektywy  73/23 CEE; 98/37/CE; 89/336/CEE 

                          
 
 

Przepisy  
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3. Opis urz � dzenia  
 
 
3.1 U� ycie  
Ró� ne modele automatu do sprzeda� y napojów Barista PB (E) s�  przeznaczone do u� ytku 
ogólnego (nieprofesjonalnego). 
Automat sprzedaj� cy dostarcza napoje automatycznie. Napój jest wydawany w odpowiednim 
kubku, który jest odpowiednio umiejscawiany przez u� ytkownika. 

3.2 Oznaczenie modeli  
Rhea Vendors przyjmuje nast� puj� ce kody umowne do zdefiniowania ró� nych wersji: 
BARISTA PB<coffee/canisters><electric supply> <hydraulic supply>  

(<kawa>/ <pojemniki><zasilanie> <woda> 
<coffee> (<kawa>) oznacza g
ówny proces przygotowania kawy: 

PB (Presso-Bean)......oznacza proces parzenia pod wysokim ci� nieniem w zaparzaczu 
kawy Espresso.  

<canisters>(<pojemniki>) oznacza liczb�  pojemników na koncentraty spo� ywcze, oprócz 
pojemnika na kaw�  ziarnist� . 
Pojemno��  i ró� norodno��  typów napojów  sprzedawanych przez automat zale� y od ilo� ci 
pojemników na koncentraty spo� ywcze. 
<electric supply> 230 V 
<AA> oznacza czy maszyna posiada niezale� ny zbiornik na wod�  
<AR> oznacza czy maszyna musi by�  pod
� czona do instalacji wodoci� gowej 
 

3.3 Napoje mo � liwe do uzyskania  
Automat wydaje napoje z produktów rozpuszczalnych za pomoc�  zaprogramowanych funkcji w 
maszynie. Istnieje mo� liwo��  zaprogramowania automatu przy pomocy oprogramowania 
Rheaction  
 

 
 
przy u� yciu czarnej karty FLASH 
 Wi� cej informacji na ten temat jest dost� pnych w dziale obs
ugi klienta Rhea Vendors. 
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4. Wskazówki dla instalatora  

 
Czynno� ci instalacyjne oraz konserwuj� ce opisane w tek� cie na normalnym (bia
ym) tle musz�  
by�  wykonywane tylko i wy
� cznie przez wykwalifikowany personel techniczny. 

OSTRZE� NIE :Dla w
a� ciwego funkcjonowania automatu temperatura operacyjna musi by�  
wy� sza ni�  5°C. Automat nale� y instalowa�  w pomieszczeniu. 

OSTRZE� NIE: Chroni�  urz� dzenie oraz sk
adniki przed zamarzaniem. 

OSTRZE� NIE Niektóre sk
adniki urz� dzenia s�  wra� liwe na nadmiern�  temperatur�  oraz 
wilgotno�� . W przypadku u� ytkowania automatu w temperaturze ponad 30° C oraz wilgotno� ci 
na poziomie wy� szym ni�  80%, mog�  wyst� pi�  wady w funkcjonowaniu. W tych warunkach 
komponenty maj� ce kontakt ze sk
adnikami sproszkowanymi nale� y czy� ci�  przynajmniej raz 
dziennie. 

OSTRZE� NIE: Maksymalna temperatura operacyjna wynosi 95°C. 

OSTRZE� NIE: Czynno� ci opisane na normalnym (bia
ym) tle mog�  by�  wykonywane tylko 
przez wykwalifikowany personel techniczny.  

OSTRZE� NIE: Nale� y unika�  instalowania urz� dzenia w pomieszczeniach, gdzie u� ywa si�  
strumieni wody (np.: w du� ych kuchniach). 

Zakupiony przez Pa� stwa automat BARISTA Speer Mix zosta
 wyprodukowany zgodnie z 
normami i przepisami dotycz� cymi nietoksyczno� ci cz�� ci maj� cych styczno��  z artyku
ami 
spo� ywczymi oraz izolacj�  elektryczn� . Maszyna jest montowana w otoczeniu czystym 
technicznie. Osoba zajmuj� ca si�  montowaniem urz� dzenia jest poddawana licznym testom 
sanitarnym. Jednak� e urz� dzenie nie mo� e zosta�  natychmiastowo u� yte z powodu warunków w 
czasie transportu, czasu przebywania w magazynie oraz instalacji. 

Przed u� yciem urz� dzenia nale� y podda�  cyklowi testów sanitarnych, opisanych w sekcji 
„Czyszczenie i dezynfekcja elementów maj� cych styczno��  z produktami spo� ywczymi.” 

OSTRZE� NIE: Nie czy� ci�  urz� dzenia strumieniem wody. 

OSTRZE� NIE: Nale� y przestrzega�  polskich przepisów dotycz� cych urz� dze�  pod
� czonych do 
sieci zasilaj� cej w wod� . 

OSTRZE� NIE: U� ycie klucza bezpiecze� stwa mo� e wprowadzi�  w ruch wewn� trzne cz�� ci 
automatu. 

OSTRZE� ENIE:  Instaluj� c urz� dzenie zaleca si�  umieszczenie wtyczki elektrycznej w miejscu 

atwo dost� pnym. 

OSTRZE� ENIE Instaluj� c urz� dzenie nale� y przestrzega�  polskich przepisów oraz instalowa�  je 
tylko w przewiewnych miejscach. 

OSTRZE� ENIE: Nale� y u� ywa�  sk
adników odpowiednich dla pó
automatycznych automatów 
sprzedaj� cych napoje. 
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OSTRZE� ENIE: Personel odpowiedzialny za uzupe
nianie asortymentu musi posiada�  aktualny 
certyfikat zdrowia zgodny z obowi� zuj� cymi przepisami oraz wymagane zabezpieczenia. 
Ponadto nale� y stosowa�  wszystkie obowi� zuj� ce  w Polsce przepisy. 

5. Podstawowe zasady dzia
ania 

Pod
� czone urz� dzenie znajduje si�  w stanie gotowo� ci. Po naci� ni� ciu przycisku wyboru 
rozpoczyna si�  cykl sprzeda� y. W zale� no� ci od wyboru napoju oraz modelu urz� dzenia, na cykl 
sprzeda� y sk
adaj�  si�  nast� puj� ce procedury. 
5.1 Przygotowywanie gor� cych napojów z produktów rozpuszczalnych 

Procedura zostaje wykonana po prawid
owym ustawieniu kubka na stanowisku wydawania 
napoju. Istnieje mo� liwo��  wykonania wi� cej ni�  jednej procedury tego typu jednocze� nie, lub 
kolejno podczas jednego cyklu sprzeda� y. 
1) Jedna z pomp boilera zostaje uruchomiona na zaprogramowany wcze� niej czas, aby 

dostarczy�  odpowiedni�  ilo��  wody do odpowiedniej miski mieszaj� cej. 
2)  Je� li wyst� puje, silnik mieszalnika zostaje uruchomiony 
3) Motoreduktor uruchamia zasilacz � rubowy w pojemniku odpowiedniego sk
adnika i nalewa 

odpowiedni�  ilo��  sk
adnika do miski mieszaj� cej. Wi� cej ni�  jeden pojemnik mo� e zosta�  
uruchomiony w tym samym czasie do u� ycia tej samej miski mieszaj� cej. 

4) Pompa zostaje wy
� czona 
5) Je� li wyst� puje, silnik miski mieszaj� cej wy
� cza si� . 

5.2 Przygotowanie kawy Espresso. 
Procedura wyst� puje tylko w modelach wyposa� onych w modu
 kawy Espresso po naci� ni� ciu 
przycisku odpowiadaj� cemu kawie ziarnistej. Pierwsze� stwo wykonania tej procedury i 
procedury przygotowywania napojów gor� cych ze sk
adników instant jest wybierane przez 
program automatu i ró� ni si�  w zale� no� ci od wyboru napoju. 
1) Zu� yte ziarna kawy  s�  wysypywane do pojemnika na odpady (mo� e to równie�  nast� pi�  po 

10 minutach po wykonaniu cyklu w przypadku reszty mikro modu
ów kawy) 
2)  Modu
 przesuwa si�  by przyj��  dawk�  kawy; 
4) M
ynek do kawy uruchamia si�  i dzia
a tak d
ugo, a�  wcze� niej ustalona ilo��  kawy znajdzie 

si�  w dozowniku zrzucaj� cym kaw� .* Modu
 kawy przesuwa si�  do pozycji zaparzania –po 
uruchomieniu silnika. Powierzchnia robocza i ni� szy filtr przesuwaj�   si�  w gór�  i zamykaj�  
zaparzacz oraz przyciskaj�  wsypan�  zmielon�  kaw� ; 

5)  Woda pochodz� ca z pojemnika na wod� , w którym poziom wody jest sta
y, jest 
doprowadzona ci� nieniowo do bojlera na kaw�  przy pomocy pompy. Po uruchomieniu 
zaworu elektromagnetycznego ta sama ilo��  podgrzanej wody kierowana jest do modu
u 
kawowego. 

6)  Modu
 kawowy ko� czy cykl. 

* Operacje oznaczone gwiazdk�  mog�  by�  wykonywane w innej kolejno� ci w zale� no� ci od 
zaprogramowania elektronicznego danego urz� dzenia. 
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6. Transport 
 
Tylko wykwalifikowany personel mo� e przestawia�  urz� dzenie. 

Urz� dzenie nale� y ostro� nie transportowa�  i unika�  jego przewracania. 
Urz� dzenie nale� y przesuwa�  na inne miejsce w pozycji pionowej, aby nie uszkodzi�  elementów 
elektronicznych. 
Urz� dzenie jest dostarczane na palecie. Nale� y przesuwa�  je przy pomocy wózka jednoosiowego 
przy ograniczonej pr� dko� ci, unikaj� c przechylania urz� dzenia na boki. 
Maszyna wa� y ok. 30 kg, wi� c podczas transportu nale�  uwa� a� , aby unikn��  wypadków 
(przeci�� enia mi�� ni, przepukliny, itp.) 
Je� li automat musi by�  przechowany przed instalacj� , nale� y trzyma�  go w suchym miejscu (o 
wilgotno� ci nie wi� kszej ni�  80%, w temperaturze mi� dzy 5ºC a 30ºC.  
Nie stawia�  wi� cej ni�  jedn�  maszyn�  na drugiej.  
Nie przewraca�  maszyn. 
  
 
 
7. Rozpakowywanie  
 
 
UWAGA: Maszyna wa� y ok. 30 kg, wi� c podczas transportu nale�  uwa� a� , aby unikn��  
wypadków (przeci�� enia mi�� ni, przepukliny, itp.) 
 

Ka� da maszyna musi by�  rozpakowana w nast� puj� cy sposób: 

1. po
o� y�  maszyn�  na stabilnej powierzchni 

2. przeci��  plastikowe paski zabezpieczaj� ce 

3. podnie��  opakowanie 

4. usun��  foliowe zabezpieczenie 

5. podnie��  i postawi�  maszyn�  w odpowiednim miejscu 

OSTRZE� ENIE : Materia
y u � yte do pakowania nale� y trzyma�  z dala od osób 
niepowo
anych, a zw
aszcza dzieci, poniewa�  mog�  by�  one niebezpieczne. Utylizacja 
materia
ów u� ytych do pakowania musi by�  wykonana przez specjalnie wykwalifikowan�  
firm � . 

6. wzi��  klucze przymocowane ta� m�  do kraty stanowiska kubków 

7. otworzy�  drzwi i usun��  ta� m�  z puszki na monety (je� li wyst� puje) 

8. wyj��  przewód zasilania i w
ó�  go do wtyczki z ty
u maszyny, ale nie pod
� cza�  jeszcze 
do pr� du 

9. unie��  górn�  pokryw�  i wyj��  kawa
ki tektury mi� dzy pokryw�  a pojemnikami 
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8. Ustawianie  
 
Automat nale� y instalowa�  wewn� trz na p
askiej i stabilnej pod
odze.  

Automat nale� y ustawi�  w odleg
o� ci 10 cm od � ciany, aby zapewni�  w
a� ciw�  cyrkulacj�  
powietrza. 

Rhea Vendors nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek usterki wynikaj � ce z 
nieprzestrzegania instrukcji instalacji automatu. 
 
Wtyczka zasilaj� ca musi by�  
atwo dost� pna 
 
W przypadku instalowania urz� dzenia na delikatnym lub warto� ciowym pod
o� u, zaleca si�  
po
o� y�  dywanik pod automatem, wi� kszy ok.10cm ni�  sam automat, wykonany z materia
u 
odpornego na zabrudzenie i wod�  (np.: zrobiony z tworzywa syntetycznego). Ochroni on nie 
tylko pod
og� , lecz równie�  zapobiegnie zabrudzeniom spowodowanym przez przypadkowe 
rozlanie napojów. 
 
9. Przy
 � czenie do sieci zasilaj � cej w wod �  i do zasilania 
elektrycznego  
 
9.1 Przy
 � czenie do sieci zasilaj � cej w wod � (wersja AR)  
 

OSTRZE� ENIE: Nale� y przestrzega�  wszystkich przepisów 
dotycz� cych przy
� czania do sieci zasilaj� cej w wod� . 
Przed pod
� czeniem nale� y nast� puj� co sprawdzi�  wod� , która b� dzie 
wykorzystywana przez urz� dzenie: 
- upewni�  si� , � e woda nadaje si�  do spo� ycia , najlepiej sprawdzaj� c j�  w 
laboratorium; 
- upewni�  si� , � e ci� nienie wody w sieci wynosi od 1 do 8 barów; 
- je� li ci � nienie wody w sieci wynosi mniej ni�  1 barów, nale� y 
zainstalowa�  pomp� ; 
- je� li ci � nienie jest wy� sze ni�  8 barów, na w�� u 
� cz� cym z maszyn�  

nale� y zainstalowa�  reduktor ci� nienia i ustawi�  go na 3 bary. Zaleca si�  instalowanie reduktora, 
gdy wyst� puj�  szczyty wysokiego ci� nienia. 
 
O ile taki nie istnieje, zainstalowa�  zawór odcinaj� cy 3/8”, który od
� czy urz� dzenie od sieci w 
przypadku awarii. 
Zawór  po
� czy�  z urz� dzeniem przy pomocy miedzianego lub plastikowego w�� a, który posiada 
atest na kontakt z artyku
ami spo� ywczymi oraz jest odporny na ci� nienie operacyjne nie ni� sze 
ni�  10 barów.  
Nale� y upewni�  si� , � e woda nie zawiera nieczysto� ci ani nie jest zbyt twarda (twardsza ni�  20 
stopni francuskich). Twardo��  wody mo� na zniwelowa�  u� ywaj� c zmi� kczaczy wody. 
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9.2 Wersja z osobnym zbiornikiem na wod �  (AA)  
 

 
 
 
 
 
 

 Nape
ni�  zewn� trzny, osobny zbiornik wod�  pitn� . Je� li to konieczne, 
odda�  próbk�  wody do badania laboratoryjnego. 
Aby nala�  wody, unie��  pokryw�  pojemnika albo wyj��  pojemnik z 
maszyny i nala�  wod� .  
 
Nie nale� y przekracza�  maksymalnego poziomu wody w 
pojemniku. Je� li poziom zostanie przekroczony, czerwony p
ywak 
uniesie si� . 
 
 
 

9.3 Przy
 � czenie do zasilania elektrycznego  
 
Nale� y sprawdzi� , czy uziemienie instalacji elektrycznej, do której zostanie pod
� czony automat, 
jest w dobrym stanie oraz zgodne z normami polskimi oraz europejskimi. 
Automat posiada przewód zasilaj� cy H50VV-F 3x1,5 mm2 oraz wtyczk�  Shucko. (w przypadku 
uszkodzenia kabla nale� y skontaktowa�  si�  z Rhera Project sp. z o.o w celu wymiany)  
 
OSTRZE� ENIE: maszyn�  nale� y ustawi�  tak, aby zapewni�  
atwy dost� p do gniazdka 
elektrycznego.  
 
Nale� y sprawdzi� , czy napi� cie instalacji jest zgodne z napi� ciem wskazanym na naklejce 
identyfikacyjnej urz� dzenia, oraz czy pr� d znamionowy wtyczki jest przystosowany do zu� ycia 
pr� du u� ywanego przez urz� dzenie. 
 

Poziom 
maksymalny 
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Naklejka identyfikacyjna zosta
a umieszczona wewn� trz urz� dzenia i jest widoczna po otwarciu 
drzwi. Do pod
� czenia u� ywa�  wtyczki jednofazowej 230V 50Hz, o maksymalnym obci�� eniu 
10A. 
 
Ka� dy typ wtyczki, który nie pasuje do gniazda maszyny, nale� y wymieni� . 
 
Nie nale� y u� ywa�  adaptorów oraz wtyczek wielokrotnych.  
 
10. Uruchamianie i wy
 � czanie urz � dzenia  
 

10.1 W
� cznik  
 

 
Urz� dzenie posiada wy
� cznik  umiejscowiony z ty
u maszyny, 
który odcina zasilanie wszystkich podzespo
ów elektrycznych i 
elektronicznych automatu.. 
Aby wy
� czy�  urz� dzenie nale� y wcisn��  ten w
� cznik do 
pozycji OFF (wy
� czony) lub od
� czy�  je od pr� du. 
 
 
 

10.2 Wy
� cznik bezpiecze � stwa  
 
 

Urz� dzenie posiada wy
� cznik bezpiecze� stwa, który odcina 
zasilanie wszystkich podzespo
ów elektrycznych i 
elektronicznych po otwarciu drzwi. 
 
 
Je� li to konieczne, aby wy
� czy�  maszyn� , nale� y otworzy�  
drzwi albo od
� czy�  j �  od zasilania.  
 
 Demonta�  oraz w
� czanie urz� dzenia przy drzwiach otwartych 

(oprócz czynno� ci zwi� zanych z czyszczeniem) mo� e by�  wykonywane tylko przez 
autoryzowany, wykwalifikowany personel. Nie nale� y zostawia�  
otwartego urz� dzenia bez dozoru. 
 
Aby uruchomi�  automat przy otwartych drzwiach nale� y podnie��  
górn�  pokryw�  i w
o� y�  kluczyk bezpiecze� stwa do wy
� cznika 
znajduj� cy si�  pod górn� , lew�  cz�� ci�  pokrywy, jak  na rysunku 
(kluczyk serwisowy znajduje si�  wewn� trz na lewej � ciance automatu 
patrz rys). 
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10.3 Test diagnostyczny podczas za
 � czania urz � dzenia.  
 
Podczas ka� dorazowego za
� czania urz� dzenie przeprowadza test diagnostyczny. Podczas 
trwania tego testu urz� dzenie sprawdza czy: elementy wykonawcze znajduj�  si�  w odpowiedniej 
pozycji,  ci� nienie wody jest wystarczaj� ce, poziom wody w zbiorniku wyrównawczym jest 
odpowiedni itp. 
Podczas testu urz� dzenie wy� wietla nast� puj� ce komunikaty: 

 

 
 
gotowo��  do pracy automat sygnalizuje naprzemiennie komunikatami: 

 
 
 
11. Rozruch urz � dzenia  
 
11.1 Instalacja – FAZA 1  
Podczas fazy 1 zbiornik na wod�  i boiler nape
niane s�  wod� . Potem nale� y ustawi�  temperatur�  
boilera. 

11.2 Nape
nianie boilera  
Nale� y sprawdzi� , czy pojemnik na odpady p
ynne umiejscowiony jest prawid
owo. 
 
Wersja AR: otworzy�  zawór dop
ywu wody 
 
Wersja AA: nape
ni�  niebieski zbiornik 
 
Otworzy�  przednie drzwi. W
o� y�  plastikowy kluczyk do wy
� cznika bezpiecze� stwa i w
� czy�  
maszyn� . Maszyna automatycznie rozpocznie faz�  1 instalacji. Na wy� wietlaczu poka� e si� : 

 
(nape
niane wody) 
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Maszyna automatycznie rozpoczyna nape
nianie zbiornika i boilera. Boiler jest pe
en po ok. 5 
min. Je� li brakuje wody do wype
nienia boilera, na wy� wietlaczu poka� e si�  komunikat:  

 
 
W przypadku pojawienia si�  komunikatu nale� y wy
� czy�  i 
ponownie w
� czy�  urz� dzenie.  
Dla urz� dze�  z modu
em ci� nieniowym nape
nianie boilera 
wod�   jest wymuszone pomp�  wysokiego ci� nienia w 
momencie gdy woda b� dzie wyp
ywa�  przewodem 
wydaj� cym napój nale� y przerwa�  proces instalacji naciskaj� c 
przycisk programowania P znajduj� cy si�  wewn� trz maszyny 
pod pokryw� . 
 

Aby sprawdzi�  czy ilo��  wody jest teraz wystarczaj� ca nale� y przeprowadzi�  kilka czyszcze� .  
Przy otwartych drzwiach w
� cz maszyn�  i w
ó�  kluczyk bezpiecze� stwa; naci� nij klawisz P  
Na wy� wietlaczu poka� e si� : 

 
Aby przej��  w tryb p
ukania misek mieszaj� cych i modu
u ci� nieniowego naci� nij klawisz 4; 
wy� wietlacz poka� e: 

 
Naci� nij klawisze 2 lub 3 odpowiednio dla ka� dego miksera, aby przep
uka�  modu
 ci� nieniowy 
naci� nij 1. Powtórz czynno��  dwa trzy razy dla ka� dej  pozycji. 
 
11.1.2 Modyfikowanie temperatury operacyjnej  
  
W celu zmodyfikowania progu temperatury, po procesie instalacji, nale� y w
� czy�  urz� dzenie 
poczeka�  a�  pojawi si�  komunikat:  

 
(postaw kubek) 
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Nast� pnie nale� y nacisn��  przycisk programowania P znajduj� cy si�  na wewn� trznej cz�� ci 
górnej pokrywy na wysoko� ci wy� wietlacza. Pojawi�  si�  migaj� ce komunikaty: 

 
Naci� nij klawisz 1; zobaczysz komunikat: 

 
(programowanie 
 klawisz 1) 
Naci� nij ponownie klawisz 1 do momentu pojawienia si�  komunikatu: 

 
(programowanie  
temperatura) 
Po naci� ni� ciu klawisza 2 pojawi si�  komunikat: 

 
(temperatura 
 boiler 10) 
 
Naciskaj� c klawisze 4 i 5 wybierz w
a� ciw�  warto��  temperatury. 
Naci� nij klawisz 1, aby potwierdzi�  zmiany, a potem klucz P wewn� trz maszyny, aby wyj��  z 
opcji programowania (w przypadku urz� dzenia z modu
em ci� nieniowym mamy do czynienia z 
dwiema temperaturami operacyjnymi dla produktów instant i temperatura procesu ci� nieniowego 
parzenia).  
 

11.2 Instalacja – FAZA 2 
Faza 2 instalacji sk
ada si�  z czyszczenia wszystkich elementów automatu maj� cych kontakt z 
produktami spo� ywczymi; uzupe
niania produktów i instalowania dodatkowych elementów 

11.2.1 Czyszczenie i dezynfekcja elementów maj� cych styczno��  z produktami 
spo� ywczymi  
Automat do sprzeda� y napojów powinien by�  w
� czony. Wy� wietlacz powinien pokazywa� : 
Przy otwartych drzwiach w
� cz maszyn�  i w
ó�  kluczyk bezpiecze� stwa; naci� nij klawisz P  
Na wy� wietlaczu poka� e si� : 
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Aby przej��  w tryb p
ukania misek mieszaj� cych i modu
u ci� nieniowego naci� nij klawisz 4; 
wy� wietlacz poka� e: 

 
Naci� nij klawisze 2 lub 3 odpowiednio dla ka� dego miksera, aby przep
uka�  modu
 ci� nieniowy 
naci� nij 1. Powtórz czynno��  dwa trzy razy dla ka� dej  pozycji. 
 
 
OSTRZE� ENIE: Wy
 � cz maszyn�  
Umyj dok
adnie r� ce.   
 
W odpowiednim pojemniku przygotowa�  oddzielnie dezynfekcyjny antybakteryjny roztwór 
chloru, zgodnie z instrukcja zawart�  na opakowaniu produktu 

  
Otwórz przednie drzwi i unie�  pokryw�  Wyjmij i rozmontuj wszystkie pojemniki na 

sk
adniki 
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W
ó�  wszystkie cz�� ci do wcze� niej przygotowanego roztworu.  

 
 
 
 

 
Usu�  podpórki rurek, miski mieszaj� ce i wentylator i mechanizm zasysania 

Wyjmij pojemnik na odpady 
p
ynne 

Wyjmij rurki doprowadzaj� ce 
produkty 
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Zanurzy�  wszystkie cz�� ci w roztworze. 
Przy u� yciu � ciereczki zanurzonej w roztworze oczy� ci�  zamocowane podstawki mieszalników. 
Do pe
nej dezynfekcji, zanurza�  cz�� ci w roztworze przez czas okre� lony na opakowaniu � rodka 
dezynfekcyjnego. 
Po zako� czeniu dezynfekcji wyj��  wszystkie pojemniki i pokrywy i wysuszy�  je dok
adnie, 
u� ywaj� c sprz�� onego powietrza, suszarki lub sterylnie czystych szmatek. Zamontowa�  je w 
urz� dzeniu. Wyci� gn��  wszystkie cz�� ci z roztworu i w
o� y�  je do urz� dzenia w kolejno� ci 
odwrotnej do ich demonta� u 
W
� cz maszyn�  i ponownie przeprowad�  dwa lub trzy czyszczenia. 
U� yj ok. 2 l wody. Ta czynno��  usunie pozosta
o� ci p
ynu dezynfekuj� cego z rurek 
wyp
ywowych. 

11.2.2 Uzupe
nianie sk
adników  
Informacja, którym sk
adnikiem spo� ywczy nale� y uzupe
ni�  pojemnik, znajduje si�  na 
pojemniku.  
Uzupe
ni�  pojemnik sk
adnikiem po zdj� ciu pokrywy. 
U� ywa�  odpowiedniej ilo� ci sk
adników mi� dzy dwoma procesami uzupe
niania, pod � adnym 
pozorem nie przekracza�   ilo� ci podanych w tabelce poni� ej. 
 
 

PRODUKT ILO	
  

Kawa instant 9ma
a) 330 g 
Mleko (ma
e) 380 g 
Czekolada (ma
a) 940 g 
Czekolada (du� a) 2200 g 
Woda  2 l 
Zapobiegnie to psuciu si�  sk
adników uzupe
nionych w nadmiarze. 
Aby u
atwi�  uzupe
nianie, mo� na wyci� gn��  z automatu pojemniki na sk
adniki rozpuszczalne 
Obróci�  przesuwany zamek aby unikn��  rozsypania produktów: 

 
 zamkni� ty                     otwarty 
 



 20 

11.2.3 Wstawianie etykiet  

 
 
 
 
12. Programowanie urz � dzenia  

12.1 Pami ��  

 
Urz� dzenie kontroluje program przechowywany w mikroprocesorze pami� ci FLASH, która 
znajduje si�  w procesorze g
ównym. Program przechowywany w pliku g
ównym (master file) 
mo� e by�  uaktualniany za pomoc�  karty flash Rhea zaprogramowanej programem Rheaction.  
·  	 ci� gnij plik g
ówny otrzymany z fabryki na czarnej karcie flash Rhea u� ywaj� c programu 

Rheaction 
·  Wy
� cz maszyn�  
·  W
ó�  kart�  do odpowiedniego gniazda z przodu maszyny 
·  W
� cz maszyn�  
·  Poczekaj a�  wy� wietlacz poka� e: 

 

 
·  Wy
� cz maszyn�  
·  Wyjmij kart�  flash 
 

Etykiety s�  do
� czone w specjalnej kieszeni instrukcji. 
 
Wsun��  etykiety w specjalne szczeliny. 
 
Sprawdzi�  umiejscowienie. 
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12.2Ustawienia fabryczne  
Wi� kszo��  parametrów operacyjnych jest ustawiona fabrycznie, a zw
aszcza: 
- konfiguracja wersji; 
- wrzut sk
adników sproszkowanych i wymaganej ilo��  wody; 
- ceny sprzeda� y (przy ustawieniu na 0: automat wydaje napój bez op
aty); 
- wst� pne ustawienie u� ycia równoleg
ego systemu p
atno� ci; 
- wy
� czona funkcja zegara; 
 
Modyfikowa�  oprogramowanie urz� dzenia nale� y w przypadku, gdy ustawione parametry 
techniczne nie s�  zgodne z wymaganiami u� ytkownika. 
 
Parametry przechowywane w pami� ci (configuration file) mog�  by�  uaktualniane za pomoc�   
karty flash Rhea zaprogramowanej programem Rheaction. 
·  	 ci� gnij plik g
ówny otrzymany z fabryki na czarnej karcie flash Rhea u� ywaj� c programu 

Rheaction 
·  Wy
� cz maszyn�  
·  W
ó�  kart�  do odpowiedniego gniazda z przodu maszyny 
·  W
� cz maszyn�  
·  Poczekaj a�  wy� wietlacz poka� e   

 
Naci� nij klawisz 1. Wy� wietlacz poka� e: 

 
·  Wy
� cz maszyn�  
·  Wyjmij kart�  flash 

12.3.Wchodzenie i wychodzenie do trybu programowani a 
Aby dokona�  modyfikacji parametrów technicznych, nale� y wej��  do trybu programowania. W 
tym celu nale� y nacisn��  klucz P wewn� trz urz� dzenia. 
Wy� wietlacz poka� e: 
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Naci� nij klawisz 1 na panelu. Wy� wietlacz poka� e: 

 
Po zmodyfikowaniu parametru, naci� nij klucz P i maszyna opu� ci opcje programowania. Na 
wy� wietlaczu pojawi si� ; 

 

12.4. Przyciski u � ywane do programowania  
Do programowania u� ywa si�  przycisków na panelu wyboru. 

 
Zw
aszcza: 

- przycisk 1 - w kolejno� ci pokazuj�  si�  komponentu menu; 
- przycisk 6- komponenty menu pokazuj�  si�  w odwrotnej kolejno� ci; 
- przycisk 2 - pokazuj�  si�  poszczególne funkcje do zaprogramowania dla wybranego 

komponentu menu; 
- przycisk 3 - poszczególne funkcje do zaprogramowania dla wybranego komponentu 

menu pokazuj�  si�  w odwrotnej kolejno� ci; 
- przycisk 4 - mo� na zwi� kszy�  lub wybra�  warto��  pokazanej funkcji; 
- przycisk 5 - mo� na zmniejszy�  lub wybra�  warto��  pokazanej funkcji. 

12.5 Programowanie komponentów menu  
W ka� dym momencie mo� na mie�  dost� p do programowania komponentów menu, po wej� ciu do 
trybu programowania i naci� ni� ciu przycisku 1 na panelu . Komponenty menu 
powtarzaj�  si�  cyklicznie po pokazaniu ostatniego komponentu. 
Komponenty menu pokazuj�  si�  w nast� puj� cej kolejno� ci 
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12.5.1Programowanie przycisków wyboru napojów  
Modyfikacja wydawania napojów powinna by�  dokonywana ostro� nie, poniewa�  mo� e wp
yn��  
na prawid
owe funkcjonowanie urz� dzenia. Nale� y pami� ta� , � e w przypadku sk
adników 
instant, które rozpuszczaj�  si�  w wodzie, trzeba ustawi�  krótk�  przerw�  na mycie miski 
mieszaj� ce przy ko� cu procesu wydawania napoju. Dlatego te�  nale� y zaprogramowa�  czas 
wydawania wody o oko
o 2 sekundy d
u� szy, ni�  czas wydawania sk
adników instant. 
 
Ka� demu z 8 przycisków mo� na przypisa�  przepis na ka� dy napój. 
 

Programowanie klawisz 1 
 
 
Programowanie klawisz 2 
 
 
Programowanie klawisz 8 
 
Programowanie ceny 
 
 
Programowanie monety 
 
 
 
Programowanie temperatura 
 
Programowanie ró� ne 
 
 
Diagnostyka 
 
 
Kontrola sprzeda� y 
 
 
Programowanie zegar 
 
 
Rejestrowanie usterek 
 
Programowanie jako��  produktu 
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Aby zaprogramowa�  przycisk wyboru, wej��  do trybu programowania, nacisn��  przycisk 1, a�  
wy� wietlacz poka� e komunikat: 

 
Nacisn��  przycisk 2, poka��  si�  nast� puj� ce funkcje: 

 
Aby przewin��  funkcje, naci� nij przyciski 4 i 5. 
 

Aby wstrzyma�  funkcje przycisku, potwierd�  INHIBITED (wstrzymany) naciskaj� c przycisk. 

12.5.2 Ustawianie wyboru  
Aby przypisa�  wybór do poszczególnego przycisku, który ma zosta�  zaprogramowany, 
potwierdzi�  FUNCTIONING.  
Po naci� ni� ciu przycisku 2 (wersja E),wy� wietlacz poka� e:  

 
 
Ten parametr jest dost� pny tylko w modelach urz� dzenia posiadaj� cych zaparzacz do kawy. Ten 
parametr s
u� y do przypisania ilo� ci wody do odpowiedniej ilo� ci ziarenek kawy. U� ywa�  tego 
parametru tylko w przypadku przypisania przycisku napojowi robionemu z kawy ziarnistej. 
Zmniejsza�  lub zwi� ksza�  warto��  u� ywaj� c przycisków 4 i 5. Aby wstrzyma�  t�  funkcj� , nale� y 
zaprogramowa�  warto��  0.0. 
Ponownie nacisn��  przycisk 2 (wersja E),wy� wietlacz poka� e: 

(kawa-mleko) 
Ten parametr s
u� y do ustawienia kolejno� ci – czy przygotowanie napoju zacznie si�  od mleka 
czy kawy. Zmniejsza�  lub zwi� ksza�  warto��  u� ywaj� c przycisków 4 i 5.  Je� li mleko ma by�  
pierwsze, wprowadzi�  warto��  0, lub 1 je� li kawa. 
 
Nacisn��  przycisk 2. Wy� wietlacz poka� e: 

 
 

Funkcjonowanie 
 
 
Wstrzymanie  
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Parametr ten okre� la d
ugo��  pracy m
ynka do uzyskania odpowiedniej porcji kawy mielone dla 
pojedynczego cyklu parzenia. Zmniejsza�  lub zwi� ksza�  warto��  u� ywaj� c przycisków 4 i 5. 
 
Nacisn��  przycisk 2. Wy� wietlacz poka� e: 

 
Numer produktu pokazuje pozycj�  pojemnika na produkty spo� ywcze wewn� trz urz� dzenia 
(licz� c od lewej strony). 
Je� li produkt 1 jest potrzebny do przygotowania napoju, którego parametry s�  ustawiane, 
zmniejsza�  lub zwi� ksza�  warto��  u� ywaj� c odpowiednio przycisków 4 i 5. Aby wstrzyma�  ten 
sk
adnik, nale� y zaprogramowa�  warto��  0.0. 
 
Po ponownym naci� ni� ciu klawisza 2 wy� wietlacz poka� e: 

 
Ta funkcja pozwala zmniejsza�  lub zwi� ksza�  opó� nienie nalewania napoju po rozpocz� ciu 
wyboru u� ywaj� c przycisków 4 i 5. 
Po naci� ni� ciu ponownie przycisku 2 wy� wietlacz poka� e te same kategorie dla innych 
produktów. Mo� na je ustawi�  w ten sam sposób, jak poprzednio. Odpowiednie opó� nienia 
nalewania napojów pokazywane s�  tylko gdy warto� ci produktów nie s�  ustawione na 0.  
Po ponownym naci� ni� ciu klawisza 2 zobaczysz: 

 
Zmniejsza�  lub zwi� ksza�  ilo��  przerw w wydawaniu produktu naciskaj� c odpowiednio klawisze 
4 i 5. mo� na zaprogramowa�  maksymalnie dwie przerwy, tzn. je� li chcesz, aby produkt zosta
 
wydany w programie dwufazowym, ustaw ten parametr na 1.  
 
Naci� nij klawisz 2. wy� wietlacz poka� e: 

 
Numer przy WATER (woda) pokazuje pozycj�  mieszalnika (licz� c od lewej strony). Zmniejsza�  
lub zwi� ksza�  warto��  u� ywaj� c przycisków 4 i 5. Aby wstrzyma�  WATER nale� y 
zaprogramowa�  warto��  0.0. 
 
Tylko je� li woda nie jest ustawiona na 0 wy� wietlacz poka� e komunikat po naci� ni� ciu klawisza 
2: 

 
Ta funkcja pozwala zmniejsza�  lub zwi� ksza�  czas opó� nienia nalania wody po rozpocz� ciu 
wyboru u� ywaj� c przycisków 4 i 5. 
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Po naci� ni� ciu przycisku 2 wy� wietlacz poka� e: 

 
U� ywaj� c przycisków 4 i 5 mo� na wybra�  3 parametry 
0 - slow”(wolny), 
1 -  „medium”(� redni) 
2 - „quick” (szybki) 
 aby zmniejszy�  lub zwi� kszy�  przep
yw wody. 
 
Po naci� ni� ciu przycisku 2 wy� wietlacz poka� e 

 
U� ywaj� c przycisków 4 i 5 mo� na zmniejszy�  lub zwi� kszy�  czas pracy miksera, lub wstrzyma�  
mikser ustawiaj� c parametr 0.0. 
 
Po naci� ni� ciu przycisku 2 wy� wietlacz poka� e 

 
Ta pozycja pozwala zmniejsza�  lub zwi� ksza�  czas opó� nienia rozpocz� cia pracy miksera po 
rozpocz� ciu wyboru u� ywaj� c przycisków 4 i 5. 
Po naci� ni� ciu przycisku 2 wy� wietlacz poka� e 

 
Ta funkcja pozwala zmniejsza�  lub zwi� ksza�  pr� dko��  miksera u� ywaj� c przycisków 4 i 5.  
Po naci� ni� ciu ponownie przycisku 2 wy� wietlacz poka� e te same kategorie dla innych 
mikserów. Mo� na je ustawi�  w ten sam sposób jak poprzednio. Odpowiednie  parametry 
pokazywane s�  tylko wtedy, gdy warto� ci wody nie s�  ustawione na 0.  
 
Naci� nij klawisz 1 aby zaprogramowa�  kolejny przycisk. 
Wszystkie ustawienia opisane w tym i w nast� pnych paragrafach mog�  by�  dokonane w prostszy 
sposób u� ywaj� c oprogramowania rheaction.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji nale� y skontaktowa�  si�  z biurem obs
ugi klienta 
Rheavendors.  
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UWAGA: Programowanie  cen sprzeda � y (funkcja niedost � pna)  
Ustawianie warto � ci monet (funkcja niedost � pna)  

12.5.3 Zmiana temperatury operacyjnej  
 
Urz� dzenie definiuje i reguluje temperatur�  wody w boilerach. 
 
Aby zmieni�  progi temperatury, nale� y wej��  do trybu programowania, nacisn��  przycisk 1, a�  
poka� e si�  nast� puj� cy komponent menu. 

 
Po naci� ni� ciu klawisza 2 wy� wietlacz poka� e: 

 
( temperatura 
boiler instant 85) 
W przypadku wersji E po ponownym naci� ni� ciu 2 pojawi si�  te�  temperatura operacyjna dla 
procesu wysokoci� nieniowego parzenia kawy.   
U� ywaj� c przycisków 4 i 5, ustawi�  warto�� . Maksymalna warto��  temperatury to 92ºC.  
Na ko� cu programowania nacisn��  klawisz 1 i klucz P, aby  potwierdzi�  zmiany. 
 
12.5.4Modyfikowanie innych parametrów operacyjnych (Ró� ne) 
 
Aby ustawi�  parametry, nale� y wej��  do trybu programowania, nacisn��  przycisk 1, a�  poka� e 
si�  nast� puj� cy komponent menu 
 

 
Po u� yciu przycisku 2, wy� wietlacz poka� e: 
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(kod A) 
 
Po ponownym naci� ni� ciu klawisza 2 wy� wietlacz poka� e 

 
(kod B) 
Aby przypisa�  kody osobiste automatowi do sprzeda� y napojów, nacisn��  przyciski 4 i 5. S�  one 
przydatne gdy u� ywa si�  systemu kontroli danych. 
 
Po u� yciu przycisku 2, wy� wietlacz poka� e 

 
(komunikat numer 0) 
 
Przy u� yciu przycisków 4 i 5 ustawi�  numer komunikatu trybu czuwania, który poka� e si�  
podczas pracy automatu (od 0 do 7).  
 
Niedost� pne dla tej wersji:  
 
Po u� yciu przycisku 2, wy� wietlacz poka� e nast� puj� ce opcje. S�  one dost� pne po przewini� ciu 
przyciskami 4 i 5. 

 
Wybierz:  

 
by zaprogramowa�  równoleg
y system p
atno� ci przy sprzeda� y pojedynczej; 

 
by zaprogramowa�  równoleg
y system p
atno� ci przy sprzeda� y wielokrotnej 
po naci� ni� ciu klawisza 2 na wy� wietlaczu poka� e si� : 
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Aby zabezpieczy�  wszystkie dane wprowadzone w trybie programowania i aby mie�  dost� p do 
trybu wydawania za darmo, mo� na wprowadzi�  trzycyfrowy kod; maszyna poprosi o podanie 
kodu za ka� dym razem, gdy kto�  b� dzie próbowa
 wej��  do trybu programowania lub wydawania 
za darmo naciskaj� c klucz na desce wy� wietlacza, potem 1 lub 3. 
Naciskaj� c klawisze 4 i 5 mo� na wybra�  kod (od 111 do 888, z wyj� tkiem kombinacji z cyfr�  9, 
tzn maszyna zaakceptuje kod 123 ale nie kod 109) Wyjd�  z trybu programowania. Teraz kiedy 
klucz na desce wy� wietlacza jest wci� ni� ty i kto�  naci� nie klawisz 1 lub 3, na wy� wietlaczu 
poka� e si� : 

 
(wprowad�  kod dost� pu) 
Wprowad�  kod za pomoc�  klawiszy numerycznych na klawiaturze komputera lub na klawiaturze 
Rhea MT1 (P=7, T=8) 
Je� li wprowadzony kod jest niepoprawny, maszyna powróci do trybu wydawania. Zazwyczaj 
maszyny nie maj�  fabrycznie wprowadzonego kodu: 

 
Wi� c mo� liwe jest wej� cie do trybu programowania i wydawania za darmo. 
 
Naciskaj� c klawisz 2 wy� wietlacz poka� e: 

 
(czas wentylatora  
min. 15) 
 
U� ywaj� c przycisków 4 i 5 mo� na zmodyfikowa�  czas mi� dzy ko� cem cyklu wydawania napoju 
i wy
� czeniem wentylatora zasysaj� cego. Je� li warto��  zostanie ustawiona na 0, wentylator dzia
a 
tylko 1 min. 
 Po ponownym naci� ni� ciu klawisza 2 wy� wietlacz pokazuje: 

 
(sygna
 d� wi� kowy) 
 
U� ywaj� c przycisków 4 i 5 mo� na zmodyfikowa�  warto��  odpowiadaj� c�  sygna
owi 
d� wi� kowemu, który wskazuje zako� czenie cyklu wydawania napoju. 
 
Po ponownym u� yciu przycisku 2, wy� wietlacz poka� e 
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(u
amki dziesi� tne) 
 
U� ywaj� c przycisków 4 i 5 mo� na zaprogramowa�  liczb�  cyfr po przecinku, zgodnie z warto� ci�  
monet, które automat ma przyjmowa�  (np.:0=50, 1=5,0, 2= 0,50). 
 
Po ponownym naci� ni� ciu klawisza 2 na wy� wietlaczu wida� : 

 
(w
� czanie pompy) 
Ustawiaj� c ten parametr mo� na dopasowa�  procent ilo� ci wody wydawanej z ka� dej pompy 
boilera. Wybierz klawisz 4 lub 5 aby zmniejszy�  lub zwi� kszy�  t�  warto��  od -30% do +30%.  
 
Naciskaj� c klawisz 2, na wy� wietlaczu pokazuje si� : 

 
(w
� czanie silnika) 
Ustawiaj� c ten parametr mo� na ustali�  ilo��  procentow�  produktu dozowanego z ka� dego silnika 
maszyny. Wybierz klawisz 4 lub 5 aby zmniejszy�  lub zwi� kszy�  t�  warto��  od -30% do +30%. 
 
Na ko� cu programowania naci� nij klawisz 1, aby zapisa�  zmiany. 

12.5.5Programy diagnostyczne  
 
Aby sprawdzi�  niektóre z komponentów urz� dzenia, mo� na przeprowadzi�  pewn�  liczb�  
programów diagnostycznych 
Aby ustawi�  parametry, nale� y wej��  do trybu programowania, nacisn��  przycisk 1, a�  poka� e 
si�  nast� puj� cy komponent menu 

 
Naci� nij 2 

 
pojawi si�  na wy� wietlaczu. 
 
(wy� wietlenie temperatury) 
 
W zale� no� ci od warto� ci parametru modyfikowanego przyciskami 4 i 5, pokazuje si�  
wewn� trzna temperatura automatu w czasie rzeczywistym. Aby temperatura zosta
a wy� wietlona, 
ustawi�  parametr na 1 (normalnie jest on ustawiony na 0). Aby odczyta�  temperatur� , przycisn��  
przycisk 1 i wyj��  z trybu programowania. 
Po ponownym u� yciu przycisku 2, wy� wietlacz poka� e 
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Ten parametr pokazuje warto��  napi� cia w urz� dzeniu uruchamiaj� cym. Napi� cie powinno mie�  
warto��  mi� dzy 24V a 28 V. 
 
Na ko� cu programowania nacisn��  1 i klucz P, aby zatwierdzi�  zmiany. 
 

12.5.6Odczytywanie danych sprzeda � y 
 
Ten komponent menu  dotyczy odczytywania danych sprzeda� y. 
 Urz� dzenie posiada ró� ne liczniki, z których mo� na odczyta�  spo� ycie oraz ilo��  pieni� dzy. 
Aby odczyta�  ca
kowit�  liczb�  wykonanych cyklów, naci� nij klucz P, a potem klawisz 2. 
Wy� wietlacz poka� e 

 
Naciskaj� c 2, zobaczysz wszystkie liczniki sprzeda� y w kolejno� ci.  
Aby odczyta�  wszystkie liczniki naci� nij w trybie programowania klawisz 1 a�  na wy� wietlaczu 
zobaczysz: 

 
(kontrola sprzeda� y) 
Nast� pnie naci� nij przycisk 2 , poka��  si�  nast� puj� ce liczniki 

 
Poka� e si�  ca
kowita liczba cyklów sprzeda� y w automacie. Nie mo� na wyzerowa�  tego licznika 

 
(cykle cz�� ciowe) 

Poka� e si�  cz�� ciowa liczba cyklów sprzeda� y, pocz� wszy od ostatniego wyzerowania licznika 

 
Poka� e si�  ilo��  pieni� dzy za napoje, pocz� wszy od ostatniego zerowania licznika 

 
Poka� e si�  liczba napojów wybranych w trybie testowym (wydawanych bez op
aty: szczegó
y w 
sekcji „Programowanie normalnych cen sprzeda� y”) 
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Mo� na sprawdzi�  licznik ilo� ci sprzedanych napojów dla ka� dej z cen. Po naci� ni� ciu przycisku 
2 kilka razy, pojawi�  si�  liczby od 

 
do 

 
które poka��  ilo��  sprzedanych napojów dla ka� dej z cen. 
Kontrola sprzeda� y mo� e by�  tak� e przeprowadzona za pomoc�  karty flash Rhea lub 
oprogramowania rheaction. Aby uzyska�  dodatkowe informacje nale� y skontaktowa�  si�  z 
biurem obs
ugi klienta Rheavendors.  

 
 

12.5.7 Programowanie funkcji opartych na zegarze we wn� trznym  
Automat posiada wewn� trzny zegar, który aktualizuje czas, nawet przy wy
� czonym urz� dzeniu. 
Niektóre funkcje automatu dzia
aj�  w oparciu o zegar. Aby zmodyfikowa�  ustawienia zegara, 
wejd�  do trybu programowania, naci� nij przycisk 1, a�  poka� e si�  komponent menu 

 
Naci� nij przycisk 2 i 3 i wybierz funkcj� , któr�  chcesz zmieni� . Po naci� ni� ciu przycisków 4 i 5 
mo� na modyfikowa�  warto� ci wy� wietlonych funkcji. Dwie pierwsze funkcje to w
� czanie i 
wy
� czanie 

 
Mo� na w ten sposób zaprogramowa�  godzin� , kiedy automat ma si�  w
� czy�  (hh.mm –godzina i 
minuty). Gdy automat jest wy
� czony, wy
� czone s�  tylko opcje przyjmowania monet i wyboru 
napojów. Ponadto, by oszcz� dza�  energie, kiedy automat jest wy
� czony, temperatura wody 
wewn� trz boilerów obni� a si�  do 70°. Kiedy jedna z dwóch warto� ci jest nastawiona na 00.00, 
urz� dzenie nigdy nie wy
� cza si� . 
Po naci� ni� ciu przycisku 2, pojawi si�  nast� puj� cy komunikat 
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U� yj tych funkcji do ustawienia czasu(hh.mm), miesi� ca (mm), dnia (dd) oraz roku (yy). Po 
zako� czeniu programowania, naci� nij przycisk 1.  
 
12.5.8 Przechowywanie danych o usterkach  
Automat przechowuje ostatnie 20 danych o przypadkach usterek. Aby przeczyta�  je na 
wy� wietlaczu, nale� y u� y�  przycisku 1, a�  wy� wietlacz poka� e komunikat: 

 
Po naci� ni� ciu przycisku 2, wy� wietlacz poka� e godzin� , dzie� , miesi� c i rok ostatnich 
dwudziestu usterek 

 
Aby usun��  dane, wy� wietl ka� d�  usterk�  i przytrzymaj przycisk 4 przez kilka sekund. 
 
12.5.9 Ustawianie licznika czasu wydawania produktu   
Mo� na ustali�  jak d
ugo powinien pracowa�  silnik, aby dawkowa�  produkt instant. W niektórych 
wersjach maszyny mo� liwe jest te�  ustalenie ile sekund powinien pracowa�  silnik, aby 
dawkowa�  produkt przed pokazaniem ,� e produkt w pojemniku si�  sko� czy
.  
 
Aby zaprogramowa�  t�  warto��  nale� y wej��  w tryb programowania i nacisn��  1 a�  do momentu 
wy� wietlenia:  

 
Naciskaj� c klawisz 2 wy� wietlacz poka� e od 

 
do 

 

Godzina 
Godzina:minuta 
 
Dzie�  
 
 
Miesi� c 
 
Rok  
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Naciskaj� c 4 i 5 zaprogramowa�  ilo��  sekund pracy silnika. Aby omin��  t�  funkcj�  ustawi�  
warto� ci na 0.  
Aby uaktywni�  t�  funkcj�  nale� y zwróci�  uwag�  ile czasu potrzebuje silnik, aby dawkowa�  1g 
produktu w ka� dym pojemniku. Nale� y potem policzy� , w zale� no� ci od jako� ci produktu w 
ka� dym pojemniku, ile sekund powinien pracowa�  silnik, aby  sko� czy�  produkt i ustawi�  tak�  
warto��  licznika.  
 
Np., je� li w pojemniku na kaw� , któremu odpowiada silnik 1, znajduje si�  1000g kawy i silnik 
dozuje 1g kawy w 2 sekundy, to pojemnik b� dzie pusty po 2000 sekund. Nale� y wi� c 
zaprogramowa� :  
 
Je� li wszystkie napoje z danym produktem zostan�  wydane, licznik zmniejsza si�  o pozosta
e 
sekundy.  
Je� li sko� czy si�  czas, wydawanie wszystkich napojów z danym produktem zostaje wstrzymane i 
na wy� wietlaczu pojawia si�  komunikat: 

 
(wybrany napój niedost� pny) 
Aby potwierdzi�  nowe ustawienie nacisn��  1 i klucz P. Kiedy maszyna pokazuje standardow�  
informacj�  o sprzeda� y przytrzyma�  wci� ni� ty przez co najmniej 8 sekund klucz a�  na 
wy� wietlaczu poka� e si� :  

 
Aby ponownie ustawi�  dane w trybie sprzeda� y, nacisn��  i trzyma�  co najmniej 8 sekund klucz P 
na desce wy� wietlacza a�  pojawi si�  komunikat: 
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13. Instalacja neonu w drzwiach maszyny  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Czyszczenie i uzupe
nianie produktów  
 
OSTRZE� ENIE: Personel odpowiedzialny za uzupe
nianie produktów powinien posiada�  
aktualne � wiadectwo zdrowia zgodne z pa� stwowymi przepisami. Ponad to, nale� y sprawdzi�  
zgodno��  z przepisami pa� stwowymi.  
OSTRZE� ENIE: Uwzgl� dniaj� c wra� liwo��  niektórych produktów na wysok�  temperatur�  lub 
wilgotno�� , mog�  wyst� pi�  niesprawno� ci w dzia
aniu maszyny przy temperaturze wy� szej ni�  
30ºC lub wilgotno� ci wy� szej ni�  80%. W takich warunkach, elementy maj� ce kontakt z 
sk
adnikami sproszkowanymi musz�  by�  czyszczone przynajmniej raz dziennie.  
OSTRZE� ENIE: U� ycie klucza bezpiecze� stwa mo� e uruchomi�  pewne wewn� trzne cz�� ci 
maszyny. 
OSTRZE� ENIE: Nale� y u� ywa�  tylko sk
adników przeznaczonych do uzupe
niania tego typu 
automatów. 
Aby zapewni�  prawid
owe funkcjonowanie maszyny, zalecane jest przeprowadzanie okresowego  
czyszczenia opisane poni� ej. Niektóre z tych czynno� ci musz�  odpowiada�  przepisom 
zdrowotnym obowi� zuj� cym w Polsce. Nie nale� y przeprowadza�  czyszczenia gdy maszyna nie 

Je� li neon w drzwiach nie dzia
a, nale� y post� powa�  
nast� puj� co, aby go wymieni� : 
·  wy
� czy�  maszyn�  i od
� czy�  j�  od pr� du 
·  otworzy�  przednie drzwi za pomoc�  � rubokr� tu i podnie��  

os
on�  
·  wyj��  os
on�  
·  wyj��  równie�  os
on�  górn�  i wymieni�  neon 
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pracuje. (je� li maszyna jest chwilowo nieczynna, nale� y post� powa�  wed
ug opisu w cz�� ci 
„Czasowe wy
� czenie automatu”) 
OSTRZE� ENIE: Nale� y czy� ci�  automat, gdy jest on otwarty i wy
� czony. Nale� y uzupe
nia�  
produkty po czynno� ciach czyszczenia automatu   

OSTRZE� ENIE: Prawid
owa instalacja maszyny nast� puje w miejscu zamkni� tym, w 
temperaturze mi� dzy 5ºC a 30ºC, wilgotno� ci nie wi� kszej ni�  80%. 

14.1.Codzienne czyszczenie  
Celem czynno� ci jest przeciwdzia
anie pojawieniu si�  bakterii na obszarach, które maj�  kontakt z 
artyku
ami spo� ywczymi. Przed przyst� pieniem do czyszczenia nale� y umy�  r� ce. Do 
czyszczenia u� ywa�  dwóch czystych szmatek oraz czystej szczoteczki. Je� li w pobli� u nie 
znajduje si�  woda pitna, przygotowa�  pojemnik z wod�  pitn� . Post� powa�  nast� puj� co: 

Upewnij si � , � e urz � dzenie jest wy
 � czone . 
Wilgotn�  szmatk�  wyczy� ci�  widoczne elementy obszaru wydawania sk
adników 
 
·   Ostro� nie usun��  i umy�   
·  miski mieszaj� ce  
·  silikonowe rurki odprowadzaj� ce sk
adniki;  
po wyj� ciu mieszaczy, umy�  ich podstawki wilgotn�  szmatk�   
wytrze�  elementy such�  szmatk�  i zamontowa�  je ponownie. 
14.2 Cotygodniowe czyszczenie  
Czynno� ci czyszcz� ce nale� y wykonywa�  raz w tygodniu, po wykonaniu czynno� ci zwi� zanych 
z codziennym czyszczeniem. 

Upewnij si � , � e urz � dzenie jest wy
 � czone. 
Wilgotn�  szmatk�  wyczy� ci�  powierzchni� , na której le��  pojemniki na produkty spo� ywcze oraz 
dno automatu, aby usun��  proszek, który móg
 rozsypa�  si�  podczas uzupe
niania sk
adników. 
Wytrze�  automat na zewn� trz, zw
aszcza cz��� , gdzie s�  wydawane napoje 
14.3 Uzupe
nianie produktów  
Gdy jest to konieczne, nale� y wykona�  poni� ej wymienione czynno� ci zwi� zane z uzupe
nianiem 
produktów. 

UWAGA: uzupe
nianie produktów wykonywa �  przy wy
 � czonym urz � dzeniu. 
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14.3.1 Uzupe
nianie produktów  
Informacja, którym sk
adnikiem spo� ywczy nale� y uzupe
ni�  pojemnik, znajduje si�  na 
pojemniku.  Uzupe
ni�  pojemnik sk
adnikiem po zdj� ciu pokrywy. 
U� ywa�  odpowiedniej sk
adników mi� dzy dwoma procesami uzupe
niania, pod � adnym pozorem 
nie przekracza�   ilo� ci podanych w tabelce poni� ej. 

PRODUKT ILO	
  
Kawa instant 9ma
a) 330 g 
Mleko (ma
e) 380 g 
Czekolada (ma
a) 940 g 
Czekolada (du� a) 2200 g 
Woda  2 l 
Zapobiegnie to psuciu si�  sk
adników uzupe
nionych w nadmiarze. 
Aby u
atwi�  uzupe
nianie, mo� na wyci� gn��  z automatu pojemniki na sk
adniki rozpuszczalne 
 Obróci�  przesuwany zamek aby unikn��  rozsypania produktów.  
 
 
15. Wycofanie urz � dzenia z u � ytku  
 
15.1 Konserwacja miesi � czna 
 
OSTRZE� ENIE: Podczas prac konserwacyjnych personel techniczny mo� e mie�  kontakt z 
cz�� ciami ruchomymi.  
Czynno� ci konserwacyjne obejmuj�  czyszczenie, uzupe
nianie produktów, programowanie itd. 
Podczas wykonywania tych czynno� ci personel maj� cy kontakt z maszyn�  powinien zachowa�  
wszelkie � rodki ostro� no� ci. 
Czynno� ci nale� y wykonywa�  raz w miesi� cu, aby zapewni�  dobry stan higieniczny maszyny. 
Czynno� ci te zosta
y opisane w paragrafie „ Czyszczenie i dezynfekcja elementów maj� cych 
kontakt z produktami spo� ywczymi” 
 

15.1.2 Mycie i dezynfekcja elementów maj � cych kontakt z produktami 
spo � ywczymi  
W
� czy�  urz� dzenie. Na wy� wietlaczu poka� e si� : 

 
Naci� nij przycisk pod pokryw� ; na wy� wietlaczu poka� e si� : 
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Przeprowadzi�  czyszczenie misek mieszaj� cych naciskaj� c klawisz 4; na wy� wietlaczu poka� e 
si� ; 

 
(czyszczenie  
wybierz 1- 2) 
naci� nij klawisze 1 i 2. Zu� yjesz ok. 3 l wody. Ta czynno��  usunie ewentualne zanieczyszczenia 
z boilera. Naci� nij klucz na desce wy� wietlacza wewn� trz maszyny.  
W odpowiednim pojemniku przygotowa�  oddzielnie dezynfekcyjny antybakteryjny roztwór 
chloru, zgodnie z instrukcja zawart�  na opakowaniu produktu 

  
Otwórz przednie drzwi i unie�  pokryw�  Wyjmij i rozmontuj wszystkie pojemniki na 

sk
adniki 
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W
ó�  wszystkie cz�� ci do wcze� niej przygotowanego roztworu.  
 

 
Wyjmij pojemnik na odpady p
ynne     Wyjmij rurki doprowadzaj� ce produkty 

 
Usu�  podpórki rurek, miski mieszaj� ce i wentylator i mechanizm zasysania 
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Przy u� yciu � ciereczki zanurzonej w roztworze oczy� ci�  zamocowane podstawki mieszalników. 
Do pe
nej dezynfekcji, zanurza�  cz�� ci w roztworze przez czas okre� lony na opakowaniu � rodka 
dezynfekcyjnego. 
Po zako� czeniu dezynfekcji wyj��  wszystkie pojemniki i pokrywy i wysuszy�  je dok
adnie, 
u� ywaj� c sprz�� onego powietrza, suszarki lub sterylnie czystych szmatek. Zamontowa�  je w 
urz� dzeniu. Wyci� gn��  wszystkie cz�� ci z roztworu i w
o� y�  je do urz� dzenia w kolejno� ci 
odwrotnej do ich demonta� u 
W
� cz maszyn�  i ponownie przeprowad�  dwa lub trzy czyszczenia. 
U� yj ok. 2 l wody. Ta czynno��  usunie pozosta
o� ci p
ynu dezynfekuj� cego z rurek 
wyp
ywowych. 
 
15.1.3 Konserwacja  
Wprowadzono nowe menu KONSERWACJI, aby usprawni�  czynno� ci konserwacyjne. 
Naci� nij klucz P na desce wy� wietlacza wewn� trz maszyny. Pojawi si�  komunikat: 

 
Naci� nij klawisz 5. pojawi si�  komunikat: 

 
 
Wymiana filtra  
Po naci� ni� ciu klawisza 2 na wy� wietlaczu pojawi si�  pierwsza czynno��  konserwacyjna: 

 
U� yj klawiszy 4 i 5 aby zwi� kszy�  lub zmniejszy�  ilo��  wyda�  napojów przez maszyn�  zanim 
pojawi si�  komunikat, � e nale� y wymieni�  filtr . 
Aby zaprogramowa�  ilo��  napojów do wydania, naci� nij klucz P wewn� trz maszyny. 
 
Na wy� wietlaczu pojawi si� : 

 
Naci� nij 4, aby zatwierdzi�  ilo�� ; 1- aby opu� ci�  ten tryb. Maszyna powróci do stanu czuwania. 
 
Podczas funkcjonowania maszyny, warto� ci licznika po prawej zmniejszaj�  si�  zaczynaj� c od 
500 do 0. maszyna nadal pracuje, ale na wy� wietlaczu pokazuje si�  komunikat: 
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(zmieni�  filtr) 
Gdy licznik dojdzie do warto� ci zerowej, maszyna przestaje dzia
a�  i na wy� wietlaczu pokazuje 
si� : 

 
Ten komunikat oznacza, � e nale� y wymieni�  filtr. 
 
Po wymianie filtra, aby ponownie ustawi�  maszyn� , nale� y wej��  do opcji MAINTENANCE 
(konserwacja), poszuka� : 

 
I ustawi�  ponownie licznik trzymaj� c wci� ni� ty klawisz 8.  
Nacisn��  klawisz 1, by wyj��  z trybu  MAINTENANCE. 
15.1.2 Regulacja mielenia 
Do regulacji grubo� ci mielenia s
u� y dzwignia znajduj� ca si�  
obok pojemnika na kaw�  ziarnist�  mechanizm pozwala na 
uzyskanie ró� nej grubo� ci mieleni. Po zmianie po
o� enia 
nale� y równie�  sprawdzi�  gramatur�  i dokona�  regulacji 
czasu mielenia.  
15.1.3 Konserwacja modu
u espresso 
Co miesi� c nale� y smarowa�  nast� puj� ce komponenty, przy u� yciu smaru silikonowego 
odpowiedniego dla artyku
ów spo� ywczych. 
Gdy modu
 wyda ponad 15 000 kaw od ostatniej kontroli, nale� y tak� e wymieni�  uszczelki 
filtrów. 

 
 

Odsun��  
p
ytki górnego 
filtra. 

 
 

Obróci�  ku górze 
górny filtr, zdj��  i 
umy�  gor� c�  
woda, usuwaj� c z 
niego kaw� . 

Odwróci�  modu
  
w stron�  wyrzutu 
zu� ytej kawy i 
obróci�  wsyp 
kawy. 

Zdj��  dolny filtr, 
umy�  gor� c�  
wod� , usuwaj� c z 
niego kaw� .



16. Wycofanie urz � dzenia z u � ytku  

16.1 Czasowe wy
 � czenie  
Gdy przewiduje si�  d
u� szy czas wy
� czenia urz� dzenia z u� ytku, nale� y przeprowadzi�  
nast� puj� ce czynno� ci przed wy
� czeniem: 
 
Wej��  do trybu programowania (zobacz rozdzia
: Programowanie urz� dzenia) 
Naci� nij 1 i wybierz: 

 
(programowanie temperatury) 
U� ywaj� c klawisza 3 przewi�  funkcje a�  pojawi si�  komunikat: 

 
Naci� nij klawisz 5, aby ustawi�  temperatur�  do warto� ci 0ºC. Potem naci� nij 1, by potwierdzi�  
ustawienie.  
Od
� cz maszyn�  od zasilania. 
Wyjmij wszystkie sk
adniki z pojemników.  
Wyjmij i dok
adnie umyj w gor� cej wodzie wszystkie elementy maj� ce kontakt z produktami 
spo� ywczymi. Zosta
y one wymienione w cz�� ci „Konserwacja” 
W automatach bez oddzielnego zbiornika na wod� , zakr��  zawór zewn� trznego dop
ywu wody i 
od
� cz rur�  doprowadzaj� c�  wod� .  
Usun��  ca
�  zawarto��  boilera sk
adników instant usuwaj� c nasadk�  znajduj� c�  si�  na ko� cu 
rury odp
ywowej. 
Na
ó�  nasadk�  na rur�  odp
ywow�  (wewn� trz automatu). 
Opró� nij i umyj tac�  na wewn� trzne odpady p
ynne. Oczy��  automat wewn� trz i zewn� trz 
wilgotn�  szmatk� . Zabezpiecz maszyn�  od zewn� trz kawa
kiem materia
u lub folii.  
Przechowywa�  urz� dzenie wewn� trz budynku, w temperaturze nie ni� szej ni�  5° C. 
16.2 Ca
kowite wy
 � czenie  
Przed ca
kowitym wy
� czeniem urz� dzenia, nale� y opró� ni�  automat ze sk
adników 
spo� ywczych oraz wody. Post� powa�  zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji wcze� niejszej. 
Automat nie jest wykonany z materia
ów zanieczyszczaj� cych � rodowisko. Przed z
omowaniem 
nale� y rozebra�  automat i podzieli�  jego elementy wed
ug materia
u, z którego zosta
y zrobione 
(plastik, metal, papier, itd.). 
Te elementy mo� na dostarczy�  wyspecjalizowanym firmom, zajmuj� cym si�  utylizacj�  
odpadów. 
 
 
17. Dalsze porady dla u � ytkownika  

Niniejszy automat do sprzeda� y napojów jest bezpieczny w u� yciu, gdy post� puje si�  wed
ug 
instrukcji zawartych w tej instrukcji obs
ugi, odno� nie czyszczenia i uzupe
niania produktów. 
U� ytkownikowi nie wolno mie�  dost� pu do cz�� ci urz� dzenia, które posiadaj�  pokryw�  ze 
znakiem narz� dzia, które jest potrzebne do jej zdj� cia. 
Niektóre czynno� ci konserwacyjne (które mog�  by�  wykonywane tylko przez autoryzowany 
personel techniczny), wymagaj�  omini� cia procedur bezpiecze� stwa. Aby mie�  bezpieczny 
dost� p do cz�� ci automatu, które s�  oznaczone jako niebezpieczne, nale� y posiada�  odpowiednie 
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kwalifikacje techniczne, przestrzega�  zalece�  zawartych w niniejszej instrukcji i post� powa�  
ostro� nie. 
Naklejki przyklejone do przykr� conych przykryw, posiadaj�  nast� puj� ce symbole oznaczaj� ce 
niebezpiecze� stwo: 

 
 
 
 
18. Wykrywanie i usuwanie usterek  
 

18.1 Usterki pokazywane na wy � wietlaczu automatu  
Usterki przedstawione w tej sekcji pokazane s�  przy pomocy komunikatu b
� du na wy� wietlaczu 
automatu: 

KOMUNIKAT MO � LIWY POWÓD 
ROZWI � ZANIE 

PROBLEMU 
Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 2”; automat 
nie dzia
a 

Brak po
� czenia mi� dzy p
yt�  
procesora centralnego i 
seryjnym systemem p
atno� ci 

Zaprogramuj prawid
owo 
system p
atno� ci (sprawd�  
sekcj� ) 

  Prawid
owo pod
� cz system 
p
atno� ci do p
yty procesora 
centralnego 

 System p
atno� ci nie ma 
zasilania, lub jest wadliwy 

Upewnij si� , czy system 
p
atno� ci dzia
a 

 Moneta utkn� 
a  Usu�  monet�  
Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 5”; automat 
nie dzia
a 

Jedna lub obie pami� ci 
EAROM s�  wadliwe 

Wymie�  je 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 6A”; 
automat nie dzia
a 

Brak wody Poczekaj, a�  ustabilizuje si�  
ci� nienie wody w sieci 
zasilaj� cej w wod�  (wersja 
AR) 

  Otwórz zasilanie wody 
(wersja AR) 

 Bezpiecznik zaworu 
elektormagnetycznego wlotu 
wody jest w
� czony 

Wyzerwowa�  bezpiecznik 
zaworu 
elektromagnetycznego 
(wersja AR) 
Nape
nij wewn� trzny zbiornik 
na wod�  (wersja AA) 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 6B”; 
automat nie dzia
a 

Usterka pompy silnika  Sprawd�  i ewentualnie 
wymie�  pomp�   

- mo� liwy kontakt z elementami pod 
napi� ciem 
- mo� liwy kontakt z powierzchniami 
gor� cymi 
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Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 10”; 
automat nie dzia
a 

Utrata zaprogramowanych 
danych 

Wejd�  do trybu 
programowania, wyzeruj 
ustawienia wszystkich 
funkcji, a�  poka��  
prawdopodobne dane (mog�  
to by�  dane standardowe), 
wyjd�  z modu
u 
programowania 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 14”; 
automat nie dzia
a 

Zosta
o wydanych zbyt wiele 
napojów bez uruchamiania 
pompy uzupe
niaj� cej boilera 
dla napojów instant 

Sprawd�  i wymie� , je� li jest 
to konieczne, górny 
mikrowy
� cznik pompy lub 
odpowiedni przewód. 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 16”; 
automat nie dzia
a 

Klucz P na desce 
wy� wietlacza wewn� trz 
maszyny mo� e by�  
zablokowany 

Sprawd�  i ewentualnie 
wymie�    

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 17”; 
automat nie dzia
a 

Panel klawiszy wyboru 
przycisków  ma przynajmniej 
jeden zablokowany przycisk 

Sprawd�  i wymie�  panel 
klawiszy lub odpowiedni 
przewód, je� li jest to 
konieczne 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 24A”; 
automat nie dzia
a 

Jest nadmierne zasilanie 
podzespo
ów 24 V 

Sprawdzi�  stabilizatory na 
jednostce g
ównej  i 
wymieni� , je� li konieczne 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 24B”; 
automat nie dzia
a 

Bezpiecznik 5A przepali
 si�   Wymieni�  bezpiecznik  

 Problem w transformatorze  Wymieni�   
 Problem z tablic�  jednostki 

centralnej  
wymieni�  

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 31A”; 
automat nie dzia
a 

Wyst� pi
 b
� d w kontroli 
temperatury boilera  (wysoka 
temperatura) 

Sprawdzi�  i wymieni� , je� li 
konieczne, próbnik 
temperatury w boilerze ; 
rezystancje; trystor 
symetryczny na p
ycie 
zasilaj� cej 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 31B”; 
automat nie dzia
a 

Wyst� pi
 b
� d w kontroli 
temperatury boilera  (niska 
temperatura) 

Sprawdzi�  i wymieni� , je� li 
konieczne, próbnik 
temperatury w boilerze , 
rezystancje 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „OFF 31C”; 
automat nie dzia
a 

Wyst� pi
 b
� d próbnika 
temperatury boilera 

Sprawdzi�  i wymieni� , je� li 
konieczne, próbnik 
temperatury w boilerze 

Wy� wietlacz pokazuje 
komunikat „PLEASE LOAD 
THE MASTER 
PROGRAM”  

Nie zainstalowano programu 
g
ównego na p
ycie procesora 
centralnego 

Popro�  obs
ug�  techniczn�  
RHEA o odpowiedni plik 
g
ówny i zainstaluj go w 
automacie przy pomocy karty 
flash 
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18.2 Ró� ne usterki  
Usterki opisane w tej sekcji nie s�  zakomunikowane na wy� wietlaczu 
 
 

OBJAWY MO� LIWY POWÓD 
ROZWI � ZANIE  

Automat nie w
� cza si�  (nie 
jest zasilony � aden z 
podzespo
ów) 

Brak napi� cia w sieci Poczeka�  na wyregulowanie 
si�  napi� cia w sieci 

 Boiler jest przegrzany Wyzeruj termiczny wy
� cznik 
bezpiecze� stwa boilera. 
Sprawd�  prawid
owe 
funkcjonowanie i kabel 
próbnika termicznego, 
rezystancje w boilerze i, w 
razie konieczno� ci, wymie�  

 Wypali
 si�  jeden z 
bezpieczników 230V 

Wymie�  go 

Automat nie w
� cza si�  i 
wszystkie diody s�  wy
� czone 

Bezpiecznik (8,5V) p
yty 
procesora centralnego 
przepali
 si�  

Wymie�  go 

 


